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Abrud, Decembrie 2025
COMUNICAT FINALIZARE PROIECT

UAT Orasul Abrud, judetul Alba, anunta finalizarea proiectului "REABILITARE, MODERNIZAREA
SI DOTARE CLADIRE EXISTENTA PRIN iNFIINTAREA UNUI CENTRU DE Z1I PENTRU
PERSOANE VARSTNICE, UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE
VARTSNICE SI CENTRE DE PREPARARE SI DISTRIBUIRE A HRANEI PENTRU
PERSOANE CU RISC DE SARACIE IN ORASUL ABRUD”, —etapa 1, cod SMIS 127364.

UAT Orasul Abrud, judetul Alba, in calitate de Beneficiar al finantarii, va implementa pe o durata de 14
luni, in perioada 30.10.2024-30.12.2025, proiectul "REABILITARE, MODERNIZAREA SI DOTARE
CLADIRE EXISTENTA PRIN INFIINTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
VARSTNICE, UNITATI DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VARTSNICE
SI CENTRE DE PREPARARE SI DISTRIBUIRE A HRANEI PENTRU PERSOANE CU RISC

DE SARACIE IN ORASUL ABRUD”, — cod SMIS 127364, co-finantat prin Fondul European de
Dezvoltare Regionalda, in baza Contractului de finantare nr. 5304/30.04.2020 fincheiat cu
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operational Regional 2014 - 2020, prin Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Centru, in calitate de Organism Intermediar.

Programul de finantare: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARA 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE S| SOCIALE; Prioritatea de
Investitii 8.1 - Investitiile n infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si
promovand incluziunea sociala prin Tmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de
recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile
locale.

Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
Cresterea protectiei sociale a persoanelor varstnice, apartinand grupei de varsta de 65 ani si peste, prin
infiintarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, modern, dotat cu aparaturd de ultima generatie,
infiintarea unei unitati de Ingrijire la domiciliu in vederea cresterii nivelului de servicii sociale si a unei
unitati de prepare si distribuire a hranei, pentru persoanele varstnice aflate in risc de sardcie.

Obiectivele specific ale proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Crearea unui centru social modern, dotat cu aparatura de ultima generatie;



2. Reducerea riscului de saracie a grupului tinta;
3. Cresterea nivelului de servicii sociale oferite populatiei de 65 ani si peste;
4. Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice.

Rezultate:

1. 1.Creearea unui centru social modern, dotat cu aparatura de ultima generatie Acest lucru a presupus
reabilitarea, modernizarea si dotarea imobilului propus pentru infiintarea centrului de zi pentru persoane
varstnice. Centru de zi pentru persoane varstnice este dispus pe doua niveluri de inaltime, parter si eta;.
Avand o suprafata desfasurata de 1726 mp. In cadrul imobilului, s-au facut diferite compartimentari, cum
ar fi : asistenta sociala,asistenta juridica, sala gimnastica medicala, sala diverse activitati, etc. unde se vor
oferi o gama variatda de servicii, precum: petrecerea timpului liber prin activitati de socializare,
posibilitatea beneficiarii de servicii medicale de recuperare (fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie) etc.
2. 2. Reducerea riscului de saracie a grupului tinta S-a infiintat o unitate de prepare si distribuire a hranei.
Practic prin aceasta unitate s-a creat o cantina sociala, unde persoanele varstnice care vor indeplinii
cumulativ conditiile impuse de legislatia in vigoare, vor putea beneficia gratuit de o masa/zi. Pentru
persoanele care nu se pot deplasa pana in incinta cantinei sociale din diverse motive, masa calda va fi
distribuita prin intermediul unui autoturism.

3. 3. Cresterea nivelului de servicii sociale. Datorita faptului ca s-a constat lipsa unei astfel de unitati
sociale,, iar nivelul serviciilor sociale din zona orasului Abrud fiind aproape inexistent, s-a infiintat
unitatea de ingrijire la domiciliu, iar persoanele verstnice vor beneficia de servicii ofertite de personal
calificat, acasa la acestia, putand sa raimana in mediul lor familial, in siguranta si cu demnitate.

4. 4 Imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice, in urma indeplinirii obiectivului general si a
celorlalte obiective specifice, calitatea vietii persoanelor varstnice se va imbunatatii prin posibilitatea
beneficierii serviciilor sociale de inalta calitate.

DESCRIERE INVESTITIE ETAPA I - FINALIZATA

C1 — cladire propusa pentru infiinparea centrului de zi Caracteristicile constructiei: -numar de niveluri:
P+1E; -inaltimea la coama: +13,20m de la cota +0,00; -inaltimea la cornisa +8,30m de la cota +0,00; -cota
+/0,00 reprezinta cota pardoselii finite a parterului si variaza de la +0,56m pana la +0,15m de la cota
terenului sistematizat, -gradul de rezistenpa la foc II; -categoria C-normala de importanpa (conf. HGR nr.
766/1997) si Clasa de importanta III (conf. Codului de proiectare seismica P100/1 —2006). -zona seismica
ag=0,10, Tc=0, 7sec (conf. Codului de proiectare seismica P100-1/2013) Sistemul constructiv: - interventii
structurale plan parter: - inchiderea golului din placa de podest intermediar de la scara - marire goluri
existente in perete din ax E intre ax 7-10 - realizare goluri noi in peretele din ax G intre ax 6*-8 - realizare
gol nou in ax 7 intre ax B-E - marire copertina beton plan etaj: - inchiderea golului din placa de podest
intermediar de la scara (podestul dinspre pod) - marire gol existent in perete din ax 3 - marire gol existent
in perete din ax 13 - marire goluri existente in perete din ax E intre ax 10-12 - realizare 3 goluri noi in
perete din ax E intre ax 3-7 - marire gol existent in perete din ax H intre ax 8-9* - desfacere placabeton
de la cota +8,00, delimitata de axele E-F si 3-13 - desfacere placa beton de la cota +8,00, delimitata de
axele A-G si 1-3 - desfacere stalpi de beton armat din ax 2 plan invelitoare: - desfacerea integrala a
sarpantei (structura de lemn si invelitoare din tigla ceramica), a jgheaburilor si a burlanelor; - montare
grinzi metalice (tratate cu vopsea rezistenta la foc minim 30 min) pentru sustinerea sarpantei in zona
delimitata de axele A-G sil-3 (protejate la partea inferioara cu placi de gips carton rezistente la foc EI30)
- montare grinzi de lemn ignifugat pentru sustinerea sarpantei in zona delimitata de axele E-F si 3-13
(protejate la partea inferioara cu placi de gips carton rezistente la foc EI30) - realizare sarpanta din lemn
ecarisat ignifugat; - hidroizolarea sarpantei sub invelitoare, peste astereala; - montare invelitoare din tigla



ceramica; - montare jgheaburi si burlane din tabla vopsita, racordate corect la trotuar si dirijate spre
canalizare; - vopsirea ignifuga integrala a sarpantei, precum si antiseptizarea elementelor noi de lemn. 3-
4. Finisaje exterioare si interioare: - interventii amenajari interioare - desfaceri de pereti nestructurali, atat
in plan parter, cat si in plan etaj - realizare pereti de compartimentare din BCA de 15 cm si din gips carton
pe structura metalica - refacerea integrala a finisajelor (pardoseli, pereti, tavane) - refacere balustrada scara
- montare tamplarie interioara din lemn, respectiv rezistente la foc (conform planuri) - inchiderea unor
goluri cu caramida termosistem: - termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de
10cm grosime, cu finisaj din tencuiala decorativa; - termoizolarea spaletilor exteriori ai golurilor de
tamplarie cu polistiren extrudat ignifugat de 3cm grosime, cu finisaj din tencuiala decorativa; -
termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de Scm grosime, pe inaltimea soclului si prelungita
sub nivelul trotuarului 30cm; finisaj pe soclu tencuiala cu decomozaic; - termoizolarea planseului peste
etajul 1, in pod, cu vata bazaltica rigida de 20cm; - prevederea unui strat de difuzie a vaporilor, sub vata
bazaltica; - prevederea unei folii anticondens, peste vata bazaltica; - realizare podina lemn ignifugat pentru
protectia termoizolatiei; - inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie din aluminiu cu geam termopan.
Descrierea investipiei 29 - interventii la fatada - refacerea accese in cladire, conform NP 051/2012, finisate
cu granitogresie aniderapanta si redimensionare podeste acces; - inlocuirea tamplariei existente, cu
tamplarie din aluminiu cu geam termopan; - montare iluminat arhitectural pe fatade. - interventii amenajari
exterioare - desfacerea trotuarului existent din dale prefabricate de beton, de 0,5m latime (incomplet si
degradat) si prevederea unui trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, cu panta spre exterior de 2%. C4
—anexa . Caracteristicile constructiei: -numar de niveluri: P; -inaltimea maxima: +5,50m de la cota £0,00,
respectiv +8,00m de la cota +0,00 pentru cosul de fum; -cota + /0,00 reprezinta cota pardoselii finite a
parterului si variaza de la +0,10m pana la +0,40m de la cota terenului sistematizat, -gradul de rezistenpa
la foc I; -categoria D-redusa de importanpa (conf. HGR nr. 766/1997) si Clasa de importanta III (conf.
Codului de proiectare seismica P100/1 — 2006). -zona seismica ag=0,10, Tc=0,7sec (conf. Codului de
proiectare seismica P100-1/2013) 2. Sistemul constructiv: - interventii structurale - desfacere ziduri
exterioare si de compartimentare din ax 3 pana in ax 10 - desfacere invelitoare, inclusiv placa de beton,
in zona delimitata de axele 3-10 si B-C - refacere suprastructura in zona delimitata de axele 3-10 si B-C:
cadre din beton armat in conlucrare cu zid de caramida in axele B si 10, respectiv diafragma de beton
armat in axul C; placa de beton armat peste parter, delimitata de atic de beton armat. - refacere invelitoare
de tip terasa inierbata 3-4. Finisaje exterioare si interioare: 1. interventii amenajari interioare - refacerea
integrala a finisajelor (pardoseli, pereti, tavane) in zona delimitata de axele 3-10 si B-C termosistem: -
termoizolarea peretelui exterior din ax B intre 3-10 si a peretelui exterior din ax 10, cu polistiren expandat
ignifugat de 10cm grosime, cu finisaj din tencuiala decorativa; - termoizolarea spaletilor exteriori ai
golurilor de tamplarie cu polistiren extrudat ignifugat de 3cm grosime, cu finisaj din tencuiala decorativa;
- termoizolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de Scm grosime, pe inaltimea soclului si prelungita
sub nivelul trotuarului 30cm; finisaj pe soclu tencuiala cu decomozaic culoare gri inchis; - termoizolarea
planseului peste parter, cu polistiren extrudat ignifugat de 10cm; - prevederea unui strat de difuzie a
vaporilor, sub polistirenul extrudat; - prevederea unei folii PVC, peste polistirenul extrudat, si a unei
membrane bituminoase peste sapa slab armata (conform plansa sectiuni propuse); - montare tamplarie
exterioaradin aluminiu cu geam termopan in peretele din ax B intre 3-10. - interventii la fatada - refacerea
accese in cladire; - refacerea finisajelor peretilor exteriori din ax B intre 3-10 si din ax 10 cu tencuiala
decorativa. - interventii amenajari exterioare - desfacerea trotuarului existent din dale prefabricate de
beton, de 0,5m latime (incomplet si degradat) si prevederea unui trotuar de protectie pe tot conturul
cladirii, cu panta spre exterior de 2%, achizitionare de dotari electrocasnice si fitness.

VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE

Valoarea totala a contractului este de 5.250.479,24 lei, dupa cum urmeaza:



Valoarea Valoarea Valoarea eligibila Valoarea eligibila Valoarea Valoarea neeligibila
totala totala nerambursabila din |[nerambursabila din bugetul | cofinantarii
eligibila FEDR national eligibile a
Beneficiarului
5.250.479,24 4.291.291,62 | 3.003.904,14 1.201.561,63 85.825,85 959.187,62

Valoarea cofinantarii din partea Uniunii Europene este de 3.003.904,14 lei

Data incepere proiect: 01.09.2018
Data finalizare proiect: 31.12.2023

Informatii suplimentare: Orasul Abrud, Piata Eroilor, nr. 1, Abrud, Judetul Alba, cod postal 515100,
primariaabrud@yahoo.com, www.primariaabrud.ro; Tel. 0258780519, fax. 0258780265.

www.inforegio.ro / facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tdu! Proiect cofinantat din Fondul European

de Dezvoltare Regionald prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezintd in mod obligatoriu pozitia oficiald a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
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